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dargestellt werden. In Verbindung mit den Controllern und der 
Software von eyevis entsteht ein Darstellungs- und Infor-
mationsmedium, das sich ideal für Kontrollräume und Leitwarten 
eignet. Auch in Multimedia-Präsentationen transportieren diese 
Monitore Bildinhalte eindrucksvoll.

Die Videowand-LCDs verfügen über verschiedenste Ein- und 
Ausgänge, eine Loop-through-Funktion für Signal und Steue-
rung sowie interne Matrix-Splitter, sodass aufwendige Verkabe-
lungen der Vergangenheit angehören. Bei Geräten mit OPS-Ein-
schub können eyevisProcessingUnits integriert werden. Dadurch 
entsteht ein Bildwandsystem, das problemlos in ein Netzwerk 
integrierbar ist. Im Netzwerk verfügbare Bild- und Datenströme 
lassen sich darstellen, ohne dass weitere Bildwand-Controller 
oder Decoder benötigt werden. 
 
Ein breites Angebot an Zubehör wie z. B.  Wand- und Deckenhal-
terungen, Ständer, fahrbare Gestelle u.v.m. ist erhältlich. 

Die Monitore der eyeLCD-Serie mit schma lem Rahmen bieten alle 
Komponenten, die für LCD-basierte Videowand-Installationen 
erforderlich sind. Die Stege zwischen den einzelnen Monito ren 
sind so schmal, dass der Betrachter kaum störende Unterbre-
chungen des gesamten Bildinhalts wahrnimmt. Dadurch werden 
alle Bilder und Informationen perfekt gegliedert auf einer Wand 
abgebildet. Durch robuste Komponenten und den neuesten 
Stand der Technik können wir beste Bildqualität, hohe Auflösung 
und die Tauglichkeit für den problemlosen 24/7-Dauer betrieb der 
Monitore gewährleisten.

Zahlreiche Innovationen der Display-Techno logie optimieren 
die Darstellung der Bildinhalte und verhindern oder minimieren 
das Auftreten negativer Effekte wie z. B. das „Image Sticking“. 
Aufgrund ihrer Dimensionen und ihres Designs sind der Flexibi-
lität der Monitore und somit dem Einsatz in unterschiedlichsten 
Umgebungen fast keine Grenzen gesetzt. Ob Videosignale oder 
Computersignale – alle Datenformate können auf den Displays 

ALLE INFORMATIONEN GEBÜNDELT AUF EINER WAND –  
STAPELBARE LCD-MONITORE 



46“

47“

55“

Die Vorzüge auf einen Blick:

▪ Breite Produktpalette aktuellster LCD-Technologie
▪ Integrierter Matrix-Scaler und Signal-Loop-through bis zu 4K
▪ Non-Stick-Mode zur Verhinderung von Einbrenneffekten
▪ Stabile Bauweise

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bildschirm- 
diagonale

Auflösung Helligkeit Kontrast
Stegbreite  

in mm  
(u./r./o./l.)

Touch-Option 
verfügbar

OPS-Version 
verfügbar

EYE-CAS  
Farbabgleich

EYE-LCD-4600-M-USN-LD 46 Zoll/116 cm 1920 × 1080 Px 700 cd/m2 3500 : 1
1,8/1,8/ 
3,7/3,7  

EYE-LCD-4700-USN-LD-FX 47 Zoll/119 cm 1920 × 1080 Px 450 cd/m2 1200 : 1
1,7/1,7/ 
3,2/3,2   

EYE-LCD-5500-M-USN-LD 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px 700 cd/m2 3500 : 1
1,8/1,8/ 
3,7/3,7  

EYE-LCD-5500-XSN-LD 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px 700 cd/m2 3500 : 1
1,2/1,2/ 
2,3/2,3  

EYE-LCD-5500-XSN-LD-FX 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px 500 cd/m2 1400 : 1
1,25/1,25/
2,25/2,25   

EYE-LCD-5500-XSN-LD-FX-700 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px 700 cd/m2 1200 : 1
1,25/1,25/ 
2,25/2,25   

Produkttypen:

USN-Serie 
(5-mm-Steg-Klasse)

▪ EYE-LCD-4600-M-USN-LD (46“)
▪ EYE-LCD-4700-USN-LD-FX (47“)
▪ EYE-LCD-5500-M-USN-LD (55“)

XSN-Serie
(3-mm-Steg-Klasse)

▪ EYE-LCD-5500-XSN-LD (55“)
▪ EYE-LCD-5500-XSN-LD-FX (55“)
▪ EYE-LCD-5500-XSN-LD-FX-700 (55“) 
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onelle LCD-Technologie auf dem neuesten Stand der Entwick-
lung. Durch eine Vielzahl an Optionen lassen sich die Bildschirme 
für unterschiedlichste Einsatzgebiete weiter optimieren und 
individualisieren. Dazu zählen z.  B. Touch-Varianten, Monitore 
mit OPS-Slot für Embedded-PCs, HD-SDI und HDBaseT-Eingangs-
boards sowie weitere kundenspezifische Anpassungen.

Beste Bildqualität, hochwertige Komponenten, robuste Verarbei-
tung und eine lange Lebensdauer – dadurch grenzen sich die 
Full-HD Monitore von Consumer-Geräten ab. Die Entwicklung 
nach hohen Industriestandards ermöglicht, dass die Stan-
dard-Einzel-Displays allen Anforderungen eines anspruchsvollen 
Einsatzes gerecht werden. Die Displays bieten eine hochprofessi-

EINZELGÄNGER MIT ÜBERZEUGENDEN ARGUMENTEN – 
FULL-HD LCD-BILDSCHIRME IM GROSSFORMAT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Bildschirm-
diagonale

Auflösung   Helligkeit Kontrast
Touch-Option 

verfügbar
OPS-Version 

verfügbar
Sonderfarben 

verfügbar

EYE-LCD-4600-OPS 46 Zoll/116 cm 1920 × 1080 Px   500 cd/m2 4000 : 1   

EYE-LCD-4600-LE-700 46 Zoll/116 cm 1920 × 1080 Px   700 cd/m2 4000 : 1  

EYE-LCD-5500-OPS 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px   450 cd/m2 4000 : 1   

EYE-LCD-5500-LE-700 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px   700 cd/m2 4000 : 1  

EYE-LCD-6500-OPS 65 Zoll/165 cm 1920 × 1080 Px   360 cd/m2 4000 : 1  

EYE-LCD-7000-LE-700 70 Zoll/177 cm 1920 × 1080 Px   700 cd/m2 5000 : 1  

EYE-LCD-8000-LE-500 | -700 80 Zoll/203 cm 1920 × 1080 Px   500 | 700 cd/m2 5000 : 1  

Produkttypen:

Full-HD-Serie

▪ EYE-LCD-4600-OPS (46“)
▪ EYE-LCD-4600-LE-700 (46“)
▪ EYE-LCD-5500-OPS (55“)
▪ EYE-LCD-5500-LE-700 (55“)
▪ EYE-LCD-6500-OPS (65“)
▪ EYE-LCD-7000-LE-700 (70“)
▪ EYE-LCD-8000-LE-500/700 (80“)

Die Vorzüge auf einen Blick:

▪ Professionelle LCD-Techno- 
 logie für beste Darstellungs- 
 qualität und höchste
 Verfügbarkeit
▪ Verschiedenste Größen für

jeden Anwendungsbereich
▪ Zahlreiche Optionen und

Sonderlösungen verfügbar
▪ Robuste Bauweise
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WENN KLEINSTE DETAILS BEI GROSSEN FORMATEN ZÄHLEN –
HOCHAUFLÖSENDE LCD-MONITORE

machen diese Displays zur ersten Wahl für viele Einsatzbereiche, 
in denen andere Monitore einfach nicht mithalten können. Die 
HiRes- LCD-Monitore sind prädestiniert für Anwendungsgebiete, 
die es erfordern, mehrere Bildsignale in nativer Auflösung auf 
einem Bildschirm darzustellen, wie z.  B. in Sicherheitskontrollräu-
men. Aber auch in medizinischen Anwendungen, der detail-
lierten Prozesskontrolle, im Medienbereich und für Design,  
Konstruktion oder Architektur leisten sie wertvolle Dienste.

Die vierfache Full-HD-Auflösung mit 3840 × 2160 Px auf 58”, 65”, 
84”, 85” bzw. 98” Bildschirm diagonale sorgt dafür, dass kein Bild-
detail untergeht. Die HiRes-LCD-Monitore, die für anspruchsvolle 
und profess ionelle Anwendung unter extremen Anforderungen 
entwickelt wurden, überzeugen durch eine außergewöhnliche 
Bildqualität. Hoher Kontrast sogar bei sehr heller Umgebung, 
perfekte Farbwiedergabe, ein großer Betrachtungswinkel und 
gestochen scharfe Bilder sowie die sehr kurzen Reaktionszeiten 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Bildschirm-
diagonale

Auflösung Helligkeit Kontrast Signaleingänge
Touch-Option 

verfügbar
OPS-Version 

verfügbar

58 Zoll/147 cm 3840 × 2160 Px 450 cd/m2 3000 : 1 DisplayPort/HDMI  

65 Zoll/165 cm 3840 × 2160 Px 350 cd/m2 5000 : 1 DisplayPort/HDMI  

84 Zoll/213 cm 3840 × 2160 Px 500 cd/m2 1400 : 1 DVI 

85 Zoll/216 cm 3840 × 2160 Px 500 cd/m2 3000 : 1 DisplayPort/HDMI  

EYE-LCD-5800-QHD 

EYE-LCD-6500-QHD 

EYE-LCD-8400-QHD-LE 

EYE-LCD-8500-QHD-LD 

EYE-LCD-9800-QHD-V2 98 Zoll/247 cm 3840 × 2160 Px 500 cd/m2 1300 : 1 DisplayPort/HDMI 

Produkttypen:

4K/Ultra-HD-Serie

▪ EYE-LCD-5800-QHD (58“)
▪ EYE-LCD-6500-QHD (65“)
▪ EYE-LCD-8400-QHD-LE (84“)
▪ EYE-LCD-8500-QHD-LD (85“)
▪ EYE-LCD-9800-QHD-V2 (98“) 

Die Vorzüge auf einen Blick:

▪ Professionelle LCD-Technologie
für beste Darstellungsqualität
und höchste Verfügbarkeit

▪ Verschiedenste Größen für jeden 
Anwendungsbereich

▪ OPS- und Touch-Versionen 
verfügbar

▪ Robuste Bauweise
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Für die speziellen Anforderungen in Broadcast-Bereichen bietet 
eyevis maßgeschneiderte Lösungen an. Die tragbaren Vor-
schaumonitore der HB-BC-Serie bieten alle nötigen Anschlüsse 
und Timings für den Broadcast-Bereich. Die entspiegelte Scheibe 
und die hohe Helligkeit erlauben ausgezeichnete Bildqualität 
auch unter schwierigen Lichtverhältnissen. Das robuste Schutz-
gehäuse und der 12-Volt-Betrieb machen die Geräte zum idealen 
Vorschaumonitor auch bei Außenproduktionen. 

PARTNER FÜR ERFOLGREICHE PRODUKTIONEN –
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR BROADCASTER

Direkte Interaktion mit digitalen Inhalten gehört heute zum all-
täglichen Leben. Die Displays aus der eyeLCD-Serie begegnen 
dieser Anforderung mit einer Touch-Option, die für nahezu alle 
Displaytypen verfügbar ist. Bei den Einzel-Displays ist dieses 
Touch-System direkt in das Display-Gehäuse integriert und kann 
mit verschiedenen Scheibentypen und verschiedener Anzahl 
von Touch-Punkten geordert werden.

EINFACH HAND ANLEGEN –  
TOUCH-SYSTEME FÜR EYE-LCD-DISPLAYS

Für den Einsatz in Studioumgebungen mit seinen besonderen 
Anforderungen an die Darstellung bestimmter Farbtemperatu-
ren bietet eyevis eine Broadcast-Version der Steglos-LCD-Moni-
tore aus der M-USN-LD-BC-Serie. Durch eine spezielle Behand-
lung des LCD-Panels eignet sich die BC-Version insbesondere für 
den Betrieb in TV-Studios vor der Kamera. Für alle LCD-Modelle 
mit OPS-Einschub ist es möglich, diesen für die Integration eines 
broadcastüblichen (3G-)SDI-Signaleingangs zu verwenden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN BROADCAST-MONITORE
Bildschirmdiagonale Auflösung Helligkeit Kontrast Besonderheit

EYE-LCD-1700-HB-BC-V2 17,3 Zoll/43,8 cm 1920 × 1080 Px 1300 cd/m2 500 : 1
Vorschaumonitor für  

Broadcast-Produktionen

EYE-LCD-4600-M-USN-LD-BC 46 Zoll/116 cm 1920 × 1080 Px 400 cd/m2 3000 : 1
Farbtemperaturoptimierter 

Studio-Monitor

EYE-LCD-5500-M-USN-LD-BC 55 Zoll/139 cm 1920 × 1080 Px 400 cd/m2 3000 : 1
Farbtemperaturoptimierter 

Studio-Monitor

Produkttypen:

Studiomonitore
(Optimiert für 3200K Farbtemperatur)

▪ EYE-LCD-4600-M-USN-LD-BC (46“)
▪ EYE-LCD-5500-M-USN-LD-BC (55“)

Vorschaumonitore
(Tragbare LCD-Monitore)

▪ EYE-LCD-1700-HB-BC-V2 (17“)



SIE WÜNSCHEN – WIR SPIELEN 
KUNDENSPEZIFISCHE SONDERBAUTEN 

Oftmals erfordern die Vorstellungen des Kunden eine Lösung, 
die nicht „out of the box“ verfügbar ist.  eyevis ist stets bestrebt, 
die individuellen Vorstellungen und Wünsche ihrer Kunden zu 
realisieren. 

Jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung digitaler 
Display-Lösungen, ein eigenes Research-Center und eine eigene 
Fertigung ermöglichen nach Erstellung einer Machbarkeits-Studie 
und im ständigen Dialog mit dem Kunden, eine Lösung zu präsen-
tieren, die exakt die gewünschten Anforderungen erfüllt. 

Die Kunden von eyevis profitieren von modernster Technik und 
kompetenten Mitarbeitern mit großer Erfahrung in Entwicklung 
und Konstruktion.

Auch Displays im firmeneigenen Corporate Design sind umsetz-
bar und in allen RAL-Farben zu erhalten. 

eyevis realisiert jeden individuellen Kundenwunsch und bietet 
mit einem umfangreichen und professionellen Sortiment opti-
male Lösungen.

Zu unserem Komplettangebot gehören:

▪	 Sourcing hochwertiger Komponenten
▪	 Konstruktion kundenspezifischer Gehäuse,  
 wenn erforderlich mit besonderen Schutz-  
 oder Klimatechniken
▪	 Einbau von verschiedenen Touch-Systemen
▪	 Integration von Embedded PC-Systemen 
 oder weiteren Signaleingängen
▪	 Entwicklung spezieller Untergestelle oder  
 Halterungen zur Installation der fertigen  
 Produkte

Beispiel Doppel-Displays:

▪	 Zweiseitiges Digital-Signage-
 Display mit High-Brightness und   
 Standard-LCD-Panel
▪	 Komplett neues Produktdesign   
 inklusive Komponentenauswahl,   
 Gehäusekonstruktion, Integration  
 eines netzwerkgesteuerten Players



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 24/7-DISPLAYS/HIGH-BRIGHTNESS-LCD-MONITORE
Bildschirmdiagonale Auflösung Helligkeit Kontrast Besonderheit

EYE-LCD-4200-24LE 42 Zoll/106 cm 1920 × 1080 Px 700 cd/m2 1300 : 1 Optimiert für 24/7-Betrieb

EYE-LCD-4700-24LE 47 Zoll/119 cm 1920 × 1080 Px 700 cd/m2 1300 : 1 Optimiert für 24/7-Betrieb

EYE-LCD-4600-XHB 46 Zoll/116 cm 1920 × 1080 Px 5000 cd/m2 4000 : 1
High-Brightness-LCD für  
Signage-Anwendungen

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT 
LCD-MONITORE 
FÜR DAUEREINSATZ

24/7-Betrieb garantiert ohne Einbrenneffekte: Verschiedene 
Schutzmechanismen verhindern bei den EYE-LCD-4200-24LE 
in 42‘‘ und EYE-LCD-4700-24LE in 47‘‘ das Einbrennen dauer-
haft dargestellter statischer Inhalte. Ihr schlankes Design 
macht sie zur idealen Lösung für Einsätze in Kontroll- oder 
Signage-Anwendungen.

Das Color-Adjustment-System ist das ideale Werkzeug zur 
Farbeinstellung der LCD-Displays aus der eyeLCD-Serie. Das 
System beinhaltet Hardware- und Software-Komponenten 
zum Abgleich der LCDs innerhalb einer Videowand. Die Farb- 
einstellung verläuft vollautomatisch und ist kinderleicht und 
ohne großen Zeitaufwand durchführbar. 

AUTOMATISCHE 
FARBEINSTELLUNG
EYE-LCD-CAS

LEISTUNGSSTARKE SIGNAL- 
VERARBEITUNG
OPS-MODUL

Die Displays können durch eyevis Processing Units (OPS Standard 
PCs) mit zusätzlicher Intelligenz versehen werden und sind einfach 
in Systeme mit netzwerkbasierter Signalverteilung zu integrieren. 
Alternativ kann die EPU auch als leistungsstarker Player genutzt 
werden. Der OPS-Slot bietet auch die Möglichkeit zur Integration 
weiterer Eingangsoptionen wie HD-Base-T oder 3G-SDI.

UNGLAUBLICH HELL
HIGH-BRIGHTNESS-
LCD-MONITORE

Die XHB-Bildschirme sind die ideale Lösung für perfekte Darstel-
lung unter schwierigsten Bedingungen. Mit einer Leuchtstärke 
von bis zu 5000 nit erreichen diese Displays beste Bildqualität, 
wo normale Displays an ihre Grenzen stoßen, z. B. hinter Schau-
fenstern – auch bei direkter Sonneneinstrahlung.



▪	 Wandhalterungen in verschiedenen Ausführungen (starr, neigbar etc.)
▪	 Elektrisch verstellbare Liftsysteme, teilweise neigbar für (Touch-)
 Tischanwendungen
▪ Spezielle Frontservice-Halterungen für Videowandaufbauten zum 
 Erleichtern von Service- und Austauscharbeiten
▪	 Spezielle Wandhalterungen für Videowände
▪	 Standfüße in verschiedenen Ausführungen 
▪	 Stapelrahmen für Videowände, z. B. für den flexiblen Einsatz  
 im Messe- und Eventbau
▪	 Rollbare Videowandwagen für 2 × 2- oder 3 × 3-Displays
▪	 Erweiterbare Videowandstandsysteme
▪	 Planung und Installation projektspezifischer Sonderlösungen

FÜR DAS PERFEKTE FINISH – 
STANDFÜSSE, HALTERUNGEN UND STAPELRAHMEN 

AUF EINEN BLICK
DIE VORTEILE DER eyeLCD-SERIE VON EYEVIS

FULL HD 
Alle unsere Displays unterstützen mindestens den 
heutigen Standard von 1920 × 1080 Pixel.

COLOR ADJUSTMENT SYSTEM
Mit dem EYE-LCD-CAS-System bieten wir eine 
einzigartige Lösung für den halbautomatisierten 
Abgleich von Farbe und Helligkeit unserer Video-
wand-Displays.

GERINGSTE STEGE
In unserer breiten Palette an Videowand-Displays 
finden Sie immer Geräte mit dem aktuell dünnst-
möglichen Rahmen, sodass die Darstellung Ihrer 
Bilder nahezu steglos erfolgt.

TOUCH-OPTION
Für alle Produkte der eyeLCD-Serie ist optional 
ein Touch-System verfügbar, das präzise und ro-
bust die Interaktion mit dem dargestellten Con-
tent ermöglicht.

IP-SCHUTZKLASSE
Durch die robuste Bauweise sind unsere Displays 
auch für härtere Einsätze gewappnet, einige bieten 
sogar IP-klassifizierte Schutzarten.

EYEVIS PROCESSING UNIT
Die Geräte mit OPS-Einschub bieten die Möglich-
keit, durch den Einbau einer eyevisProcessingUnit 
(OPS-Standard-Modul) weitere Intelligenz und 
Netzwerkfähigkeit im Display zu verbauen.

HERAUSRAGENDE QUALITÄT
Für die Displays unserer eyeLCD-Serie verwenden 
wir ausschließlich industrielle Komponenten, die 
höchste Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten.

4K/ULTRA-HD
Bereits seit 2007 gehören Displays dieser Auflö-
sung zu unserem Portfolio. Dadurch profitieren Sie 
von unserer jahrelangen Erfahrung in der Herstel-
lung, Installation und Ansteuerung dieser Displays.

LED-BACKLIGHT
Alle Geräte der eyeLCD-Serie verwenden LED-Back-
light-Technologie. Als Edge-LED oder Direct-LED 
bietet dies homogene Helligkeit, geringen Strom-
verbrauch und schlankes Design.

SERVICE & SUPPORT
Verschiedene Service- und Wartungsverträge sowie 
der Versand von Originalersatzteilen sind zentrale 
Elemente unseres Servicekonzepts.

HERAUSRAGENDE HELLIGKEIT
Durch die hohe Helligkeit unserer Displays wird 
gewährleistet, dass die Inhalte auch unter schwie-
rigen Lichtbedingungen stets les- und erkennbar 
sind.

24/7-DAUERBETRIEB
Hochwertige Bauteile und innovative Funktionen 
erlauben den Betrieb unserer Geräte im 24/7-Dauer-
betrieb unter bestimmten Betriebsbedingungen.



Weitere Informationen zu allen Produkten, Broschüren  
zum Download sowie Produktvideos erhalten Sie auf  
unserer Website, einfach QR-Code einscannen!

Aktuelle Informationen zu unseren Projekten und Produkten mit vielen  
Fotos sowie der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Interessierten 
finden Sie über:

· twitter.com/eyevis

· www.facebook.com/eyevis

· www.linkedin.com/companies/eyevis

Die hohe Qualität der eyevis-Produkte erfordert ein hohes Niveau in der 
Dienstleistung Service und Support. Neben normalen Reparatur arbeiten 
in unserem Servicecenter oder vor Ort ge hören die weltweite Bereitstel-
lung von Originalersatz  teilen, Serviceeinsätze auf Anfrage und verschie-
dene Serviceverträge dazu, durch die Sie die höchste Verfügbarkeit Ihres 
Systems plan- und kalkulierbar machen können. 

Die Investition in vorbeugende Wartung und aktiven Support macht sich 
bezahlt, indem sie zu optimaler Systemverfügbarkeit, Produktivitätsstei-
gerung sowie zur Reduzierung laufender Kosten führt. Hierbei unterstüt-
zen Sie die Wartungsverträge von eyevis, die optimal auf die Bedürfnisse 
Ihrer Anlage zugeschnitten sind.

SERVICE & SUPPORT
WIR SIND FÜR SIE DA

eyevis GmbH
Hundsschleestraße 23

72766 Reutlingen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-0 
Fax: +49 (0) 71 21 - 4 33 03-22 

Web: www.eyevis.de 
E-Mail: info@eyevis.de




