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VORDERE BLECHABLAGE FUR LIGHT SYSTEME

ZUR BEFESTIGUNG AN DER PYLONENSAULE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Stabile vordere Ablage zur Befestigung an der Pylone.

EIGENSCHAFTEN

Kompatibel mit Artikeln der LIGHT Serie (RLI... und
CCELWAF)

Vordere Ablage zur Montage an der Pylone
Stahlblech 2 mm

Kunststoffpulverbeschichtet in RAL 9005,
Tiefschwarz

Inkl. Halter zur Montage an der Pylonensaule

Tragfahigkeit 10 kg
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Max. Zuladung
10 kg
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Artikelnummer FSH-SMLI

Maximale Zuladung 10 kg 22 lbs
Breite / Hohe / Tiefe 600 mm / 21 mm / 400 mm 23.6" / 0.8" [ 15.7"
Gewicht 3,8 kg 8.4 bs
Verpackungen VerpackungsmafRe BxHXT Versandgewicht
FSH-SMLI 630 X 60 X 430 mm / 24.8 X 2.4 X 16.9" 43 kg [ 9.5 lbs
BEMARBUNG inmm / Zoll
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CONEN Produkte GmbH Tel:: +49 (0) 6533 75-100
Conenstr. &4 Fax: +49 (0) 6533 75-600
54497 Morbach-Gonzerath E-Mail: info@conenmounts.com
Germany www.conenmounts.com
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